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VIBRATION
Code : 23222
Type : produit

Attribute set : BERMUDA

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom VIBRATION

Référence 6174

Désignation AUTHENTIC HV - VIBRATION Bermuda zone stretch

Composition principale  54% coton 46% polyester recyclé - TWIL 3/1 - 310gr

Classification

Typologie VETEMENTS HV
Gamme AUTHENTIC

Métier principal BTP Artisanat Bricolage
Saison TOUTES SAISONS
Marque LMA

Genre Homme

Statut SUR STOCK

Modele BERMUDA

Fiche Produit > Détails

Description | Taillant
Taillant de base GRABEN 6172

Longueur entrejambe 33 cm

Teinte Bicolore
Couleurs Orange
Bleu
Nuances HV Orange
Marine
Taille Ouverte T 36-T 54

Composition | Matiéres

Matiere Majoritaire Coton
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Armure du tissu sergé
principal
Spécificités du tissu stretch
principal déperlant
Pourcentage de 50%
matiéres recyclées
Poids total tissu 310 g/m?
Composition 92% Polyester 8%Elastane, PD+DWR, 260g/m2
secondaire
Armure du tissu ripstop
secondaire
Tissu de renfort oxford 900D étanche 100% polyester 245 g/m?
oxford 300D étanche 100% polyester 175 g/m2
Caractéristiques complémentaires
Empiécements stretch
contrastants
gousset
entrejambe
entrée de poches main
sur les rabats de poches
a l'intérieur de la ceinture
sur le fessier
poche dos
sur les bas de jambes
dos
Surpiqdres ton sur ton
triples
doubles
Points d'arrét ton sur ton
rouges
Bande pleine cousue de 5 cm
rétroréfléchissante segmentée thermocollante de 5 cm
devant
dos
Spécificités produits attache porte marteau
tissu stretch
zéro métal
dos rallongé
déperlant
Marquage transfert rétroréfléchissant
dos
Ceinture
Fermée par bouton plastique 4 trous @ 20mm
Braguette zZip injecté plastique
Composée de 6 passants
1 passant dos extra large
Spécificités de la resserrable par patte
ceinture réhausse lombaire
Poches
Nombre de poches 5
Poches mains avec ouverture renforcée
Poche cuisse gauche  fermée par rabat doublé en oxford étanche et scratch caché
a soufflet renforcé
Poche dos gauche plaquée
avec rabat fermé par scratch
Copyright © LEBEURRE page 2/4



1855

VIBRATION 29/10/2026

[_IB] LEBEURRE :"ecee scamuen

Poche dos droite

avec renforts

plaquée
fermée par scratch
avec renfort

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing

Résumé Marketings

Résumé Marketing
Courts (240c)

Details Techniques
Web

Bermuda HV multipoches résistant avec zones ultra-stretch — zéro métal

confort en mouvement. Certifié€ EN 1SO 20471+Al, sa couleur fluorescente et ses bandes
rétroréfléchissantes améliorent votre visibilité de jour et en conditions de faible luminosité. Ses renforts
stratégiques assurent une résistance aux accrocs, pour une durabilité prolongée. Pratique, il dispose de
nombreuses poches pour garder I'essentiel a portée de main.

Bermuda HV multipoches résistant avec zones ultra-stretch — zéro métal

Composition :

Sergé 54% coton 46% polyester recyclé — 310 g/m?2

Empiécements stretch : Ripstop déperlant 92% polyester 8% élasthanne - 260g/m?
Renforts : Oxford 900D imperméable 100% polyester — 245 g/m2

Oxford 300D étanche 100% polyester 175 g/m?

Mobilité et flexibilité :
Ses zones 4WAY STRETCH épousent naturellement vos mouvements.

Longévité et résistance :
Ses différents renforts imperméables (ouverture des poches, épaules, bas de manche et bas de veste)
prolongent sa durée de vie et forment une barriére contre I'nhnumidité.

Visibilité et sécurité renforcées :

Certifiee EN 1SO 20471, classe 2, votre sécurité est renforcée dans les environnements a risque. Sa
couleur fluorescente et ses bandes rétroréfléchissantes augmentent votre visibilité en conditions de
faible luminosité.

Multipoches astucieuses :

Pensées pour étre ultra-pratiques, ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 1
poche poitrine fermée par rabat et scratch, 1 poche poitrine intérieure fermée par scratch et 2 poches
basses renforcées.

Ajustable et confortable :

Les bas de manches fermées par pression, permettent un ajustement adapté a vos besoins afin de
limiter les salissures. De plus, son zip double curseur permet de passer en position assise avec aisance
en ouvrant la veste par le bas.

Zéro métal apparent :
Congue sans métal apparent, cette veste garantit une sécurité accrue dans les situations exposées aux
risques de dommages électriques.

Détail astucieux :
Son col montant ainsi que son dos long vous protegent du vent et du froid.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard
100

Certifications EPI
Produits associés pour
respecter les normes

Catégorie de
protection de I'EPI

Classe de
performance de I'EPI

Type de lavage

non

EN I1SO 20471 + Al

EN ISO 13688 + Al

2355 FREQUENCE / 2361 RESONANCE
2 - Risque modéré

1 - Visibilité minimale

Domestique
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Conseils d'entretien laver sur I'envers
ce vétement doit étre maintenu propre pour étre efficace. Les vétements sales ou abimés doivent étre
remplacés pour garantir une utilisation optimale
ne pas utiliser d’adoucissant ni d'azurant optique

Fiche Produit > Logistique & Commerce
Logistique

Quantité par unité de 1
vente

Conditionnement 1

VARIANTS

CODE LABEL
6174460RAN-BF
6174480RAN-BF
6174500RAN-BF
6174520RAN-BF
6174540RAN-BF
6174360RAN-BF
6174380RAN-BF
6174400RAN-BF
6174420RAN-BF

6174440RAN-BF
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